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Jednoskładnikowa elastyczna masa uszczelniająco – klejąca  na bazie poliuretanu. 
 

Charakterystyka produktu i zastosowanie 
 

Jednoskładnikowy, trwale elastyczny kit uszczelniający i klej poliuretanowy przeznaczony do zastosowań 
budowlanych oraz przemysłowych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Charakteryzuje się bardzo 
dobrą przyczepnością do większości standardowych podłoży spotykanych w budownictwie i przemyśle, takich 
jak drewno i materiały drewnopochodne, kamień, beton i inne podłoża mineralne, niektóre metale oraz 
tworzywa sztuczne. Wyrób utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu oraz w klejonych 
materiałach. Po utwardzeniu pozostaje trwale elastyczny, odporny na wibracje oraz działanie wody.  
Wyrób został wprowadzony do obrotu zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, a ocena jego właściwości 
użytkowych została przeprowadzona zgodnie z europejskimi normami zharmonizowanymi EN 15651-1:2012 
oraz EN 15651-4:2012. Produkt posiada oznakowanie CE oraz wydano dla niego Deklarację Właściwości 
Użytkowych nr 1/FP/2023. 

Obszary zastosowania obejmują m.in.: 

• uszczelnianie szczelin dylatacyjnych pionowych, poziomych, fasadowych i posadzkowych 

• uszczelnianie połączeń zgrzewanych i skręcanych 

• uszczelnianie w przemyśle stoczniowym i szkutnictwie 

• klejenie i uszczelnianie elementów karoserii poszyć autobusów i kontenerów  

• uszczelnianie i klejenie konstrukcji metalowych 

• uszczelnianie złączy w płytkach ceramicznych, płytach betonowych, przepustach rurowych i kablowych oraz 
zamków w płytach warstwowych 

• wodoszczelne łączenie elementów wykończeniowych 

• wypełnianie rys i pęknięć 

• klejenie i uszczelnianie w budownictwie drogowym (drogi, mosty, parkingi) i mieszkaniowym (baseny, 
fundamenty, posadzki) 

• uszczelnianie w pomieszczeniach, pojazdach, chłodniach i halach produkcyjnych, w których przetwarzana 
jest żywność (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością) 

• uszczelnienia dekarskie 

• klejenie otulin poliuretanowych 

 

Dane techniczne 

Typ      uszczelniacz elastyczny 
Gęstość     1,08 ± 0,03 g/ml 
Konsystencja     pasta 
Twardość Shore’a A (po 28 dniach)  ok. 55º (wg ISO 868) 
Wytrzymałość na rozciąganie   > 1,0 MPa (wg ISO 37) 
Moduł przy wydłużeniu 100%   ok. 0,8 MPa (wg ISO 37) 
Wydłużenie przy zerwaniu   > 300% (wg ISO 37) 
Odporność termiczna po utwardzeniu  od –40 do +90°C 
Zakres temp. przetwórstwa   od +5 do +40°C 
Czas tworzenia skóry    od 30 do 60 min (23°C i 50% wilgotności względnej) 
Czas utwardzania    3 mm/24h (23°C i 50% wilgotności względnej) 
Termin przydatności    12 miesięcy 

 

Sposób przetwórstwa 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być czyste, suche, nośne oraz wolne od kurzu, tłuszczu, olejów, luźnych cząstek i innych 
zanieczyszczeń mogących obniżyć przyczepność. W razie potrzeby należy usunąć stare, słabo związane 
powłoki malarskie. W przypadku podłoży metalowych zaleca się ich zmatowienie. Po obróbce mechanicznej 
powierzchnię należy ponownie oczyścić i w razie potrzeby odtłuścić rozpuszczalnikiem Pursan ACT. Podłoża 
porowate, w tym podłoża mineralne, powinny być w razie potrzeby oczyszczone mechanicznie oraz odkurzone. 
Zaleca się gruntowanie podłoży zarówno mineralnych, jak i metalowych gruntami PUR Primer M oraz PUR 
Primer AL zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach technicznych tych produktów. 
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Przygotowanie szczelin dylatacyjnych 
Szczeliny dylatacyjne należy dokładnie oczyścić poprzez usunięcie pyłów, luźnych cząstek, pozostałości 
starych materiałów, olejów, smarów, wosków oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność 
masy uszczelniającej. Zaleca się oczyszczenie szczeliny za pomocą odkurzacza przemysłowego lub 
sprężonego powietrza. Podłoża betonowe i wylewki powinny być odpowiednio wysezonowane — 
rekomendowany minimalny czas sezonowania wynosi 28 dni od wykonania podłoża. Wilgotność wewnętrzna 
betonu nie powinna przekraczać 8 %, a jego powierzchnia powinna być sucha. 
W celu prawidłowego ukształtowania przekroju uszczelnienia należy zastosować sznur dylatacyjny o średnicy 
większej o około 25 % od szerokości szczeliny. Sznur dylatacyjny należy układać na stałej, kontrolowanej 
głębokości, odpowiedniej do szerokości szczeliny. Zaleca się, aby szerokość szczeliny nie przekraczała 20 mm, 
natomiast głębokość uszczelnienia nie była większa niż 12 mm. 
Przed gruntowaniem zaleca się zabezpieczenie krawędzi szczeliny dylatacyjnej za pomocą taśmy ochronnej, co 
pozwala uzyskać estetyczne wykończenie oraz zapobiega zabrudzeniu przylegających powierzchni podczas 
aplikacji materiału. Gruntowanie preparatem PUR Primer M należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w karcie technicznej produktu. 

Aplikacja uszczelniacza 
Masę uszczelniającą należy aplikować przy użyciu aplikatorów ręcznych, pneumatycznych lub 
akumulatorowych, wyciskając materiał w sposób ciągły i równomierny, tak aby uniknąć powstawania pustek 
oraz zamknięcia pęcherzyków powietrza w objętości uszczelnienia. Aplikację należy prowadzić w sposób 
zapewniający dokładne wypełnienie całej szczeliny dylatacyjnej. Bezpośrednio po aplikacji powierzchnię masy 
należy wygładzić za pomocą odpowiedniej szpachelki lub narzędzia do profilowania spoin. Nadmiar materiału 
należy usunąć przed rozpoczęciem procesu tworzenia się naskórka na powierzchni masy. Taśmę ochronną 
należy usunąć niezwłocznie po wygładzeniu spoiny. W czasie utwardzania należy chronić uszczelnienie przed 
działaniem wilgoci, zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 

Zalecane proporcje wymiarów spoiny oraz szacunkowa wydajność z opakowania: 

Szerokość spoiny [mm] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Głębokość spoiny [mm] 7 7 8 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 

Długość spoiny z opakowania 

foliowego 600 ml [m] 
21 17 13 11 9,4 6,7 6,0 5,5 5,0 4,6 4,3 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 

Długość spoiny z kartusza 

310 ml [m] 
11 8,9 6,5 5,5 4,8 3,4 3,1 2,8 2,6 2,4 2,2 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 

Ograniczenia 
Po otwarciu opakowania produkt należy zużyć w ciągu 24 godzin. Nie stosować do podłoży bitumicznych, PE, 
PP oraz PTFE (teflon). Nie zaleca się malowania farbami na bazie żywic alkidowych. Podczas utwardzania 
unikać kontaktu produktu z oparami silikonowymi, alkoholami, rozpuszczalnikami oraz detergentami. W trakcie 
utwardzania uszczelnienie należy chronić przed działaniem wody oraz kondensacją pary wodnej. Nie stosować 
przy wilgotności względnej powietrza przekraczającej 70 %. Nie zaleca się stosowania produktu do szczelin o 
szerokości większej niż 20 mm. Głębokość uszczelnienia nie powinna przekraczać 12 mm. W przypadku 
podłoży krytycznych zaleca się wcześniejsze przeprowadzenie testu przyczepności. Malowanie uszczelnienia 
należy wykonywać wyłącznie po całkowitym utwardzeniu spoiny. Nie zaleca się stosowania produktu w 
warunkach ciągłego zanurzenia w wodzie. 

 

*Uwagi 

Dane zawarte w niniejszej informacji uzyskane zostały w warunkach modelowych. Podczas pracy w innych warunkach 
możliwe jest uzyskanie wyników nieco odbiegających od podanych.  
 
Każdorazowo Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu i środków pomocniczych do 
swojego zastosowania. 
 
Użytkownik jest zobowiązany do posiadania aktualnych karty technicznej i karty charakterystyki produktu, które 
dostarczane są przez producenta przy pierwszej sprzedaży i każdorazowo na życzenie Klienta. 
 
Przed przystąpieniem do przetwórstwa, obowiązkiem Użytkownika jest dokładne zapoznanie się z wymienioną 
dokumentacją oraz przestrzeganie zawartych w nich zasad postępowania z produktem. 

 


